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Johdanto ja hankkeen aikaisemmat vaiheet

ÅPerhonjoen keskiosan järviryhmän 
säännöstelyhanke ( v.1979-1987 )

ÅLopputarkastus (Länsi-Suomen vesioikeuden 
päätös v.1999 ja Vaasan hallinto-oikeuden 
päätös v. 2000 )

ÅŸ òluvan saajan tehtªvª suunnitelma 
Perhonjoen vanhan uoman kala- ja 
raputaloudelliseksi kunnostamiseksi é. 
suunnitelmaan tulee sisällyttää selvitys 
mahdollisuuksista turvata nahkiaisen ja kalojen 
nousu padon ylªpuolelle é 



Hankkeen päätavoitteet

ÅMahdollistaa kalojen ja nahkiaisen nousu 

Sääkskosken säännöstelypadon ohitse

- Kaitforsin kalatie

- Pohjapatojen kunnostaminen

ÅVanhan uoman kala- ja raputaloudellinen 

kunnostaminen

ÅVanhaan uomaan johdettavien virtaamien 

tarkistaminen





òKaitforsinò kalatie

ÅKaksiosainen: luonnonmukainen kalatie 

pituus 320 m, tekninen kalatie pituus 20 m

ÅPutouskorkeus 5,3 m

ÅMitoitusvirtaama kesällä 0,7 m3/s, talvella 

0,5 m3/s



Tekninen kalatie

ÅBetonirakenteinen ns. rakovirtausporras

ÅAltaita 5 kpl, vesisyvyys n. 1,3 m.

ÅMaksimivedennopeudet: pystyraot 1,66-
1,93 m/s, harjakset 0,7-1,0 m/s (teor.)

ÅPerustettu yhtenäiselle teräsbetonilaatalle 
tiiviin pohjamoreenin varaan

ÅNahkiaisharjakset

ÅAltaiden pohja verhoiltu luonnonkivellä d= 
100-300 mm





Luonnonmukainen kalatie

ÅPutouskorkeus 4,2 m

ÅPutouskorkeus porrastettu osin kynnyksillä 
ja osin uoman kiveämisellä.

ÅUoman monipuolisuus: virtaavat koski- ja 
nivaosuudet, suvannot

ÅVaihteleva ja karkea pohjarakenne

ÅIsompien kalojen asentopaikat, poikasten 
elinalueet, lohikalojen kutualueet 

( habitaatteja eri ikäisille kaloille )




























